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Ez  az  eszköz  megfelel  az  európai  szabvány  követelményeinek  azáltal,  hogy  megfelel  a  Bizottság  
1989.  május  3-i  (89/336/EGK)  elektromágneses  kompatibilitási  irányelvének  és  az  1973.  február  19-i  
(73/23/EGK)  irányelvnek  az  alacsony  feszültségű  elektromos  berendezéseket illetően.  A  fent  említett  
irányelveknek  való  megfelelést  a  készüléken  található  CE  szimbólum  jelzi.

Fontos  információ
Ez  a  berendezés  rádiófrekvenciás  energiát használ és állít  elő. Ha nem 
megfelelően,  azaz  a  gyártó  utasításainak  megfelelően  telepítik  és  használják,  
interferenciát  okozhat rádió-  és  televízióvételben.  Típustesztelésen  esett  át, 
melyben megállapították,  hogy  megfelel  a  B  osztályú  számítástechnikai  
eszközökre  vonatkozó  határértékeknek  az  FCC-szabályok  15.  részének  J.  
alrészében  található előírásoknak  megfelelően,  amelyek  célja,  hogy  
elfogadható védelmet  nyújtson  az  ilyen  interferencia  ellen,  lakossági  telepítés  
esetén.  Azonban  nincs  arra  garancia,  hogy  részleges  telepítés  esetén  nem  
lép  fel  interferencia.  Ha  ez  a  berendezés  interferenciát  okoz  a  rádió- , vagy  
televízióvételben,  ami  a  berendezés  ki-  és  bekapcsolásával  állapítható  meg,  
azt  javasoljuk  a  felhasználónak,  hogy  az  alábbi  intézkedések  közül  egy  vagy  
több  alkalmazásával  próbálja  meg  kiküszöbölni  a problémát:
-  Állítsa  át  a  vevőantennát,
-  Helyezze  át  a  perifériát  a  vevőtől  távolabb,   
-  Vigye  távolabb  a  perifériát  a  vevőtől   
-  Csatlakoztassa  a  perifériát  egy  másik  aljzatba,  hogy  a  periféria  és  a vevő 
különböző  leágazó  áramkörökben  legyen.

Ha  szükséges,  a  felhasználó  további  javaslatokért  konzultáljon  a  
kereskedővel,  vagy  egy  tapasztalt  rádió-/televízió-technikussal. A  felhasználó  
hasznosnak  találhatja  a  következő,  a  Szövetségi  Kommunikációs  Bizottság  
által  készített  füzetet:  „Hogyan  lehet  azonosítani  és  megoldani  a  rádió-TV  
interferencia  problémákat”. 
FIGYELMEZTETÉS:  A  B  osztályú  számítástechnikai  eszközök  
elektromágneses  interferenciájára  vonatkozó  FCC-előírásoknak  való  
megfelelés  érdekében  a  nyomtatókábelt  árnyékolni  kell.  A  számítástechnikai  
eszközökre  vonatkozó  FCC-előírásoknak  való  megfelelés  érdekében  
használjon  árnyékolt  interfészkábelt  fémburkolatú  csatlakozóval.  A  nem  
megfelelően  árnyékolt  kábelek  használata  megsérthetik  az  FCC  előírásait. Ez  
a  digitális  berendezés  nem  lépi  túl  a  digitális  készülékek  rádiózaj-
kibocsátására  vonatkozó  B  osztályú  határértékeket,  amelyeket  a  kanadai  
kommunikációs  osztály  rádióinterferenciára  vonatkozó  előírásai  határoznak  
meg.
Ez  az  egység  megfelel  a  C108.8-M 1983  DOC  szabványnak.

FIGYELMEZTETÉS:  A  tűzveszély  elleni  folyamatos  védelem  érdekében  
csak  azonos  típusú  és  minősítésű  biztosítékra  cserélje  ki.

Csak  képzett  és  szakképzett  személy  nyithatja  fel  a  fedelet,  vagy  

távolíthatja  el  azokat  a  részeket,  amelyek  a  felhasználói  

kézikönyvben  nincsenek  kifejezetten  a  kezelő  számára  

hozzáférhetőként  feltüntetve  és  leírva.
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Gyors  üzembe helyezési  útmutató

Bevezetés

Fontos  biztonsági  
utasítások
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Használt  szimbólumok

Bevezetés

Ennek  a  Gyors  üzembehelyezési  útmutatónak  célja,  hogy  egy  gyors  bevezetést  nyújtson  a  

nyomtató használatához,  és  lehetővé  tegye  a  tapasztalatlan  felhasználók  számára  a  készülék  

megfelelő  kezelését.  Leírja  a  nyomtató  legfontosabb  funkcióit,  és  tartalmazza  a  nyomtatóval  végzett  

mindennapi  munkához  szükséges  alapvető  információkat.  

A  fontos  információkat  ebben  a  kézikönyvben  két  szimbólum  jelzi.

A  STOP olyan  információkat  emel  ki,  amelyeket  be  kell  tartani,  hogy  megelőzzük a  

felhasználó  testi  sérülését  és  a  nyomtató  károsodását.

A  MEGJEGYZÉS  általános  vagy  kiegészítő  információkat  emel  ki  egy  adott  témával  kapcsolatban.

A  sérülések  és  a  készülék  károsodásának  elkerülése  érdekében  a  nyomtató  üzembehelyezése  

előtt  alaposan  olvassa  el  az  alábbi  utasításokat.

- Tartsa  ezt  a  Gyors  üzembehelyezési  útmutatót  mindig  könnyen  elérhető  helyen.

- Helyezze  a  nyomtatót  szilárd  és  egyenletes  alapra,  hogy  ne  essen  le  a  talajra.

-  Ne  tegye  ki  a  nyomtatót  magas  hőmérsékletnek,  vagy  közvetlen  napfénynek.

- Minden  folyadékot  tartson  távol  a  nyomtatótól.

- Óvja  a  nyomtatót ütéstől  és  rázkódástól.

- Ügyeljen  arra,  hogy  a  nyomtatót  megfelelő  hálózati  feszültségű  aljzathoz  csatlakoztassa.

- Mindig  húzza  ki  a  rendszert  a  hálózatból,  mielőtt  kinyitná  a   készüléket karbantartási  munkák

elvégzése,  vagy  hibák  elhárítása  érdekében.

- A tápkábel  megsérülhet,  ha  a  papír  szélei  folyamatosan  súrolják  a  szigetelőburkolatot.  A 

felhasználónak  mindig  gondoskodnia  kell  arról,  hogy  elegendő  távolság  legyen  a  tápkábel  és  a  

papír  között

Soha  ne  végezzen   karbantartási  vagy  javítási  munkákat.  Mindig  forduljon  szakképzett  
szerviztechnikushoz.

Ha  le  szeretné  választani  a  nyomtatót  az  áramellátásról,  a  nyomtató  megfelelő  kikapcsolása  

után  húzza  ki  a  dugót  a  hálózati  aljzatból.

További  biztonsági  utasítások  találhatók  a  szöveg  megfelelő  helyein.



Kezelőpanel

Gyors  üzembe  helyezési  útmutató
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Borító

Papírtálca

Nyomtató részei

Főkapcsoló  (be/ki)

Nyomtató részei

Szalagkazetta

Kioldó kar

Nyomtatófej

Nézet szemből

Nyitott nézet



Párhuzamos  port

Nyomtató részei
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1.  soros 
port 

Gyors  üzembe  helyezési  útmutató

2.  soros 
port

Nézet hátulról

USB port Táp  bemenet



Telepítés
Gyors  üzembe  helyezési  útmutató

Telepítés
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A  nyomtató  kicsomagolása
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Helyezze  a  becsomagolt  nyomtatót  szilárd  alapra.

Győződjön  meg  arról,  hogy  az  „Up”  szimbólumok  a  megfelelő  irányba  mutatnak.

Nyissa  ki  a  csomagolást,  emelje  ki  a  nyomtatót  a  kartondobozból,   és  távolítsa  el  a  többi  
csomagolóanyagot.

Ellenőrizze  a  nyomtatón  az  esetleges  szállítási  sérüléseket  és  hiányzó  tartozékokat.  A  
csomagolásnak  a  következő  elemeket  kell  tartalmaznia:

- Nyomtató

- Tápkábel

-  Szalagkazetta

Ha  bármilyen  szállítási  sérülést  észlel,  vagy  bármely  tartozék  hiányzik,  kérjük,  forduljon  a  
kereskedőhöz.



Telepítés

Minimális szabad   helyigény

Gyors  üzembe  helyezési  útmutató

2  cm

1  cm

megfelelő  szellőzés  biztosítása  érdekében
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DIN  A4-es  lapra  nyomtatáshoz

Elhelyezés

A  nyomtató  bal  és  jobb  oldala 

A  nyomtató  teteje 

A  nyomtató  hátulja

A  nyomtató  elhelyezése

10  cm

A  nyomtató  helyének  kiválasztásakor  a  következő utasításokat  vegye  figyelembe:

Soha  ne  helyezze  a  nyomtatót  gyúlékony  gázok  vagy  robbanásveszélyes  anyagok  közelébe.

- Ne  tegye  ki  a  nyomtatót  közvetlen  napsugárzásnak.  Ha  nem  tudja  elkerülni,  hogy  a  nyomtatót 
ablak  közelébe  helyezze,  védje  függönnyel  a  napfénytől.   

- Amikor  számítógépet  csatlakoztat  a  nyomtatóhoz,  ügyeljen  arra,  hogy  ne  lépje  túl  a 
maximális kábelhosszt. 

- Biztosítson  elegendő  távolságot  a  nyomtató  és  a  fűtőberendezések/hősugárzók  között.

- Ne  tegye  ki  a  nyomtatót  szélsőséges  hőmérsékleteknek,  vagy  páratartalom-ingadozásoknak. 
Ügyeljen  arra,  hogy  a  nyomtató  ne  porosodjon.

12  cm

Helyezze  a  nyomtatót  szilárd,  sima  felületre,  ügyelve  arra,  hogy  a  nyomtató  úgy  legyen  

elhelyezve,  hogy  ne  tudjon  felborulni,  és  hogy  könnyen  hozzáférjen  a  kezelőpanelhez  és  a  

papíradagoló  eszközökhöz.  Győződjön  meg  arról  is,  hogy  elegendő  hely  álljon  rendelkezésre  a  

megfelelő  szellőzéshez  és  a  nyomtatott  kimenethez:
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Gyors  üzembe  helyezési  útmutató

A  nyomtató  csatlakoztatása

Telepítés

Győződjön  meg  arról,  hogy  a  nyomtató  és  a  számítógép  ki  van  

kapcsolva,  és  csatlakoztassa  a  nyomtató  és  a  számítógép  közötti  

adatkábelt,  ebben  az  esetben  egy  36  tűs  centronics  párhuzamos  kábelt.

Csatlakoztassa  a  tápkábelt  a  nyomtató  tápcsatlakozójához. 

Csatlakoztassa  a  tápkábel  csatlakozóját  a  hálózati  

aljzathoz.

A  nyomtató  feszültségének 

ellenőrzése
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ÁLLJ  MEG

Győződjön  meg  arról,  hogy  a  készülék  a  megfelelő  feszültségre  van  beállítva  (pl.  230  V  

Európában,  120  V  az  USA-ban).  Ehhez  ellenőrizze  a  nyomtató  hátulján  található  típustáblát.  Ha  

a  beállítás  helytelen,  forduljon  a  forgalmazóhoz.

Soha  ne  kapcsolja  be  a  nyomtatót,  ha  a  feszültség  beállítása  nem  megfelelő,  mert  ez  súlyos  

károkat  okozhat.



Gyors  üzembe  helyezési  útmutató

Amikor  a  bekapcsolás  befejeződött,  a  Ready  jelzőfény  világít.  Az  ONLINE  NO  

PAPER  üzenet  jelenik  meg  az  LCD-n.  A  nyomtató  online  állapotban  van,  és  

készen  áll  a  rendszertől  származó  adatok  fogadására.  Most  behelyezhet  egy  

dokumentumot  vagy  betétkönyvet.STOP
/EJECT

Telepítés

SETUP

7

A  nyomtató  bekapcsolásához  nyomja  meg  a  tápkapcsolót,  amely  a  nyomtató  jobb  

alsó  sarkában  található.

A  nyomtató  bekapcsol.

USER1

A  nyomtató  bekapcsolása

USER2

PAPER

ONLINE
NO PAPER



Gyors  üzembe  helyezési  útmutató

Kezelőpanel
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1. LCD  kijelző:  Megjeleníti  a  belső  nyomtató  állapotát,  a  kezelési
utasításokat  és  a  hibaüzeneteket.

2. PAPER  LED:  Kijelzi,  hogy  be  van-e  helyezve  papír,  vagy  nincs;

világít  =  papír   behelyezve,  nem világít  =  nincs  papír  behelyezve.

3. User  1  LED:  Világít,  ha  a  User  1  aktív,  villog,  ha  a  nyomtató az

első  interfészen  keresztül  fogad  adatokat.

4. Ready  LED:  Azt  jelzi,  hogy  a  nyomtató  offline,  vagy  online

állapotban  van.

világít =  online,  nem világít =  offline. 

5. User  2  LED:  Világít,  ha  a  User  2  aktív,  villog,  ha  a  nyomtató  a

második  interfészen  keresztül  fogad  adatokat.

6. USER  2  gomb:  Csak  alkalmazás  aktiválja;  a  gomb funkciója  az 

emulációtól  és  a  használt  alkalmazástól  függ  (lásd:  User  2  LED).

7. STOP/EJECT  gomb:  A  nyomtatót  Online/Offline  módba  állítja

(lásd:  Ready  LED);  kiadja  a  behelyezett  papírt.

8. USER  1  gomb:  Csak  alkalmazás  aktiválja;  a  gomb funkciója  az

emulációtól  és  a  használt  alkalmazástól  függ  (lásd:  User  1  LED). 

Kezelőpanel

A  kezelőpanel  három  gombból,  négy  LED-ből,  és  egy  2  x  16  karakteres  LCD  kijelzőből  áll.



Gyors  üzembe  helyezési  útmutatóA  nyomtató  kezelése

A  dokumentum  behelyezése  előtt  győződjön  meg  arról,  hogy  a  nyomtató  be  van  

kapcsolva,  és  az  ONLINE  NO  PAPER  üzenet  jelenik  meg  az  LCD-kijelzőn.

Helyezze  be  a  dokumentumot  úgy,  hogy  a  jobb  papírél  a  szimbólum  bal  

oldala  és  a  dokumentumtartó  jobb  széle  közötti  területen  belül  legyen.  

Ez  kifejezetten  fontos  a  DIN  A4-es  lapnál  keskenyebb  

dokumentumoknál.

A  nyomtató  kezelése

Ide  helyezze  a  
dokumentum  jobb  szélét
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Dokumentum  behelyezése

Ezután  nyomja  be  a  dokumentumot  ütközésig  a  dokumentumnyílásba. 

Amikor  a  nyomtató  a  dokumentumot  behúzta,  az  ONLINE  PAPER  üzenet  jelenik  meg  az  

LCD-n.

Amikor  a  nyomtatás  befejeződött,  a  dokumentum  kijön  a  nyomtatóból  és  

eltávolításra  kész.

Az  ONLINE  NO  PAPER  üzenet  ismét  megjelenik  az  LCD-n.



Függőleges,  vagy  vízszintes  hajtogatású  betétkönyv  feldolgozása  előtt  az  alábbiak  szerint  

kell  megszüntetni  a  hajtás  merevségét.

Ha  a  betétkönyvön  mágnescsík  van,  ügyeljen  arra,  hogy  
ne  gyűrje  meg.

Gyors  üzembe  helyezési  útmutató

Nyissa  ki  a  betétkönyvet  azon  az  oldalon,  amelyen  nyomtatni  

szeretne.  Hajlítsa  hátra  a  hajtást  rendkívül  erősen.
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Betétkönyv  beillesztése

A  nyomtató  kezelése

Húzza  végig  a  hajtáson  mindkét  hüvelykujját  és  mutatóujját,  és  kissé  

hajlítsa  kifelé  a  betétkönyvet.



Helyezze  a  betétkönyvet  a  dokumentumtartó  jobb  oldalára  úgy,  hogy  

a  nyomtatandó  oldal  felfelé  nézzen.  A  betétkönyvet  be  kell  helyezni  

a  csúsztató  nyílásba.  Miután  a  nyílásba  került,  a  nyomtató  

mechanizmusa  el  fogja  venni  a  könyvet.  Ekkor  elengedheti  a  

könyvet,  mivel  a  nyomtató  a  megfelelő  ütközési  helyzetéhez  igazítja,  

és  betölti  a  nyomtatóba.

Gyors  üzembe  helyezési  útmutató
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Ha  az  automatikus  dokumentumigazítás  nem  tudja  megfelelően  

megragadni  a  merev,  vagy  hajlított  betétkönyveket,  tegye  a  

betétkönyvet  kézzel  a  dokumentumtartó  jobb  oldalán  lévő  

ütközőhöz,  és  helyezze  be.

A  nyomtató  kezelése

A  kinyitott  betétkönyv  kidudorodásának  a  lehető  leglaposabbnak  kell  

lennie,  hogy  biztosítsa  a  problémamentes  behúzást  a  nyomtatóba.



Gyors  üzembe  helyezési  útmutató

SETUP

A  nyomtató  kezelése

STOP
/EJCET
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USER1 Ne  használjon  olyan  betétkönyveket,  amelyek  nem  felelnek  meg  

a  „Papírspecifikációk”  részben  felsorolt  specifikációknak.  Ellenkező  

esetben  a  nyomtatófej  és  a  betétkönyvek megsérülhetnek

Amikor  a  betétkönyv  nyomtatása  lezajlott,  az  automatikusan  kikerül  a  

nyomtatóból,  és  eltávolítható

Ha  a  betétkönyvet  nem  sikerült  a  nyomtatónak  kiadnia,  nyomja  meg  a  

STOP/EJECT  gombot, hogy  a  nyomtatót  STOP  (Offline)  módba  állítsa.  Nyomja  meg  

ismét  a  STOP  gombot  a  betétkönyv   kiadásához.

Az  ONLINE  NO  PAPER  üzenet  ismét  megjelenik  az  LCD-n.

A  betétkönyv  behelyezése  után  az  ONLINE  PAPER üzenet  jelenik  

meg  az  LCD-kijelzőn.

USER2
ÁLLJ  MEG

PAPER

ONLINE 
PAPER



A  szalagkazetta  cseréje
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ÁLLJ  MEG

Szerviz  és  karbantartás

Nyissa  fel  a  fedelet  a  jobb  és  a  bal  oldalon  megfogva,  és  
billentse  felfelé,  amíg  a  helyére  nem  kattan.

Gyors  üzembe  helyezési  útmutató

A  szalagkazetta  cseréje  előtt  győződjön  meg  arról,  hogy  a  nyomtató  ki  van  
kapcsolva.

A  nyomtatófej  forró  lehet,  ha  a  nyomtató  hosszabb  ideig  nyomtat.  Várja  meg  
amíg  kihűl,  és  már  nem  áll  fenn  az  égési  sérülés  veszélye.

Szerviz  és  karbantartás

Nyomja  meg  a   zöld  kioldó  kart. Ez  hátrafelé  billenti  a  
nyomtatási  mechanizmust.



Szerviz  és  karbantartás
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Emelje  fel  a  szalagkazetta  elülső  végét  mindkét  
oldalon.
Vegye  ki  a  szalagkazettát  a  nyomtatóból.

Távolítsa  el  a  színes  szalagvezetőt  a  nyomtatófejről  úgy,  hogy  
lefelé  húzza.
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Kérjük,  ne  nyomja  meg  a  szalagkazetta  közepét,  mert  ez  

deformálja  a  szalagkazettát  és  működési  problémákat  

okoz.

Gyors  üzembe  helyezési  útmutató

Tolja  be  a  kazetta  elejét  a  rögzítésébe  úgy,  hogy  az  a  helyére  

kattanjon.

Vegye  ki  az  új  szalagkazettát  a  csomagolásból,  és  emelje  le  a  

szalagvezetőt  a  kazettáról.

Távolítsa  el  a  szállítási  zárat,  amely  a  szalagvezetőt  a  kazettához  
rögzíti.

Helyezze  be  az  új  szalagkazettát  úgy,  hogy  először  akassza  be  a  

rögzítőelemek  hátsó  nyílásaiba.

Szerviz  és  karbantartás



AN
GO
L

Szerviz  és  karbantartás
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Nyomja  a  szalagvezetőt  a  nyomtatófejre  alulról,  amíg  
nem  hallja,  hogy  a  helyére  kattan.

Húzza  meg  a  szalagvezetőt  a  nyomtatófej  alatt.  Húzza  meg  a  
szalagot  úgy,  hogy  a  feszítő  fogaskereket  a  nyíl  irányába  
forgatja.



Gyors  üzembe  helyezési  útmutató
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Javasoljuk,  hogy  a  szalagkazetta  cseréje  után  
ellenőrizze  a  nyomtató  működését  a  státuszlap 
kinyomtatásával  (lásd:  „Státuszlap nyomtatása”,  18.  
oldal).

Zárja  be  a  főkeretet  a  keret  közepén  lévő  színes  rész  
megnyomásával  az  ábrán  látható  módon,  és  győződjön  meg  
arról,  hogy  a  keret  bal  és  jobb  oldala  teljesen  be  legyen  
zárva.

Zárja  le  a  fedelet.  A  nyomtató  készen  áll  az  üzemelésre  és  
újraindításra

Szerviz  és  karbantartás



STOP
/EJECT

USER1

Státuszlap nyomtatása

USER2

STOP
/EJECT

STOP
/EJECT

USER2

PAPER

USER1

SETUP
USER1

PAPER

Nyomja  meg  és  tartsa  lenyomva  a  USER2  gombot,  miközben  bekapcsolja  a  nyomtatót.

SETUP
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USER2

SETUP

Ez  a  nyomtató  rendelkezik  olyan  funkcióval,  amely  lehetővé  teszi  az  aktuális  paraméterbeállítások  kinyomtatását.

PAPER

Gyors  üzembe  helyezési  útmutató

STOP
/EJECT

USER2

SETUP

USER1

Kapcsolja  ki  a  nyomtatót.

Az  LCD  kijelzőn  a  Print  StatusPage LoadPaper  üzenet  jelenik  meg,  töltsön  be  papírt.  

Engedje  el  a  USER2  gombot.

PAPER

Szerviz  és  karbantartás

Helyezze  be  a  papírt  a  nyomtatóba.  Az  LCD-n  megjelenik  a  Print  StatusPage  Printing...  

(Státuszlap  nyomtatása...)  üzenet,  és  megtörténik  a  státuszlap   nyomtatása.

A  papír  kiadása  a  nyomtatás  befejeztével  történik.

A nyomtatást a  STOP  gomb megnyomásával  megszakíthatja.  Ha  megnyomja  a  STOP  

gombot,  a  nyomtatás  leáll,  és  a  papír  kiadásra  kerül.

Amikor  a  tesztnyomtatás  megszakad,  vagy  befejeződött,  az  LCD  kijelzőn  a  Print  

StatusPage  Completed  felirat  jelenik  meg.

A  Nyomtatás  beállítási  mód  automatikusan  befejeződik,  és  a  készülék  a  Power  ON  

visszaállítást  hajtja  végre.

Print StatusPage
Load Paper

Print StatusPage
Printing...

Print StatusPage
Completed



Gyors  üzembe  helyezési  útmutató

Nyomtatási  sebesség

Karakter méretek

A  nyomtató  specifikációi

Műszaki  adatok

Névleges  áramfelvétel

Sorköz

LpAm

Interfész

Technológia

Látszólagos  

energiafogyasztás 

Hangkimeneti  szint  LWAd 

Hangnyomási  szint 

Méretek

Súly

Jóváhagyások
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Műszaki  adatok

Nyomtatási  szélesség

Névleges  feszültség

Vonalfrekvencia 

Hálózati  forma

24  tűs  mátrix

10,  12,  15,  16,6,  17,1,  20,  24  karakter/inch és  arányos  

típus  (emulációfüggő)

Opcionális  mikrolépésekben  
n/60  inch  n  =  0-127 között
 n/180  inch  n  =  0-255 között
n/360  inch  n  =  0  és  255  között

94 karakter/sor 10 cpi-vel
112  karakter/sor  12  cpi-vel
141  karakter/sor  15  cpi-vel

LQ:  133  cps;  DQ:  400  cps

párhuzamos  (RS232C),  soros  (kompatibilis  mód,  ECP),  USB  2.0  
(Full speed)

120  V  ±  10%  (USA)  vagy  230  V  ±  10%  (Európa)

50/60  Hz  ±  3%

Semleges  és  védőföldelő  vezetékekkel  (TN)  ellátott  
áramelosztó  rendszerekben  történő  használatra

Működés  (maximum):  US:  1,30  A;  EU:  0,59  A 
Készenléti    US:  0,11  A;  EU:  0,072  A

Működés  (maximum):  US:  89,7  VA;  EU:  93,6  VA 
Készenléti    US:  8,8  VA;  EU:  11,4  VA

7,1  dB  működés  közben 

55  dB  működés  közben

Magasság:  168  mm,  szélesség:  378  mm,  mélység:  280  mm

Standard  =  9,10  kg,  MSR-H  =  9,95  kg

DIN  EN  60  950 /  VDE  0805,  TUV  (EN  60950) /  Certified  CE-jel,  
UL  60950  3.  kiadás /  C-UL  (CSA  C22.2  No  60950-00)  új  reverzió,  
IEC  60950-1,  EN  519928C:519928  B),  EN  55024  :1998,  FCC  PT  
15B :  2000  (B  osztály),  EN61000-3-2  :2000,  EN61000-3-3  :1995,  
Energy  Star
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Papír  specifikációk

Papír  súlya

Papírszélesség

Papír  vastagság

Betétkönyv  vastagsága

Papírszélesség  
nyitott  betétkönyvnél

Papírspecifikációk  egy-  és  
többpéldányos  lapokhoz

Betétköny  állapota

Csak  olyan  papírt  használjon,  amely  megfelel  a  papír  specifikációinak,  és  használat  előtt  

teszteljen  új  típusú  papírt.

Gyors  üzembe  helyezési  útmutató

Papírhossz 
 nyitott betét könyv  

Vastagság  eltérés 

Papír  súlya

Másolatok  száma Eredeti  +  4  másolat (másolásimód) 

Az  újrahasznosított  papír  elvileg  megengedett.

Papírspecifikációk  
betétkönyvekhez

Papír  hossza

Műszaki  adatok

Egylapos:  60-160  g/m2 
Több  lap:  80-260  g/m2

Egylapos:  0,08-0,5  mm
Többlapos:  0,08-0,5  mm

105-235 mm
(Vízszintes  betétkönyv) 
105-235  mm

(Függőleges  betétkönyv)

140-210 mm
(Vízszintes  betétkönyv)
125-210  mm

(Függőleges  betétkönyv)

2,0  mm  Max.(Egy  borító  +  belső  

oldal)

1,4  mm  Max.

75-120  g/m2 

Javasoljuk, hogy  behelyezés  előtt  

gondosan  lapítsa  ki.

70-240  mm

70-500  mm


	Névtelen



